	评审因素
	评审标准

	价格
部分
（10分）
	价格
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
供应商为小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，该供应商评审价格=开标一览表中的报价*（100%-10%）。注：得分四舍五入保留小数点后2位。

	技术
部分
（60分）
	实施
方案
（30分）
	根据投标人提供的实施方案（包含但不限于：①系统集成方案；②施工管理方案，安装、验收计划；③设备安装调试和联网方案④站房总体布局安排及效果图。由评委对投标方案进行综合比较。
(1)以上内容不存在瑕疵:30分;
(2)以上内容存在1处瑕疵25分;
(3)以上内容存在2处瑕疵20分;
(4) 以上内容存在3处瑕疵:15分;
(5)以上内容存在4处瑕疵：10分
(6)以上内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案:0 分。
“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	售后服务方案（30分）
	根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务网点及人员；②售后质量保证范围；③响应时间及响应措施）进行综合评审。由评委对投标方案进行综合比较。
(1)以上内容不存在瑕疵:30分;
(2)以上内容存在1处瑕疵:25分;
(3)以上内容存在2处瑕疵:20分;
(4)以上内容存在3处瑕疵:15分;
(5)以上内容存在4处瑕疵:10分。
(6)以上内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案：0分
 “瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	商务
部分
（30分）
	人员
配备
（10分）
	1、 投标人为本项目配备的项目经理具有环境相关专业中级证书得2分。
2、 投标人为本项目配备的项目经理具有江苏省环境监测中心颁布的《江苏省环境监测人员培训证书》得2分。
[bookmark: _GoBack]3.投标人为本项目配备的服务人员中，有1名服务人员具有《地表水环境质量自动监测运维管工》的得2分，有3名得6分，本项最高得6分。
投标文件中须提供上述证书原件扫描件，服务人员近3个月社保证明原件扫描件。

	
	投标人评价
（14分）
	1、投标人具有有效期内的《高新技术企业》证书的，得3分。投标文件中须提供上述有效内的证书扫描件，不提供不得分
2、投标人具有第三方机构颁发的AAA资信等级证书的，得2分。（投标时须提供证书的扫描件，不提供不得分。）
3、投标人具有在有效期内的、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个证书可得2分，本项最高得6分。投标文件中须提供上述有效内的证书扫描件，不提供不得分。
4、投标人具有水站集成控制优化系统证书的得3分。投标文件中须提供上述有效内的证书扫描件，不提供不得分。

（投标人投标文件中提供证书原件扫描件并加盖电子签章。）

	
	业绩
（6分）
	投标人近年（2021年1月至响应截止时间）曾参与过类似地表水水质自动站建设，每提供一个业绩得3分，最高得6分。
（上述“地表水水质自动站”指固定式、简易式、小型式、浮船式、水上固定平台站，不包含污染源在线监测系统。须提供中标通知书、业绩清单、运维合同、发票等证明材料，否则不予认可。）



